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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UZYTKOWYCH
ou(€,'o,oNr 01/2015

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/201I ąalącznik lV pozyc.ja 6: Kominy,
przewody kominowe. Podciśnieniowy komin izolowany typu KF

2. Numer typu, partii lub serii: oznaczenie na produkcie. Typoszereg systemóW kominowych typu KF

Średnica WeWnętrzna DN [mm] 110 12o 130 1,40 150 160 18o 200 225 250 300 350 400 4s0 500

srednica żewnĘtrżna DZ

z izolacia min, imml
210 22o 23o 240 250 260 280 300 325 350 400 450 500 550 600

srednica żewnętrżna Dz
z izolacia max, |mml

25o 27o 280 290 300 3!.0 33o 3s0 375 400 450 500 550 600 550

3. Zastosowania WyrobU bUdoWlanego: Podciśnieniowy komin izolowany typu KF- przeznaczony jest do odprowadzania spalin z
urządzeń grzewczych opaIanych paliwami 8azowymi, olejem opałowym ienergetycznymi paliWami stałymi.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Podciśnieniowy komin izolowany
typu KF KoMIN "Komin-Flex" sp. z o.o.

43-200 Pszczyna
ul. Górnoślaska 1f!,Bf,u.lts

5. Nazwa iadres kontaktowy upowaźnione8o przedstaWiciela: nie dotyczy
6. system oceny iweryfikacji stałości Właściwości Użytkowych Wyrobu budowlanego: 2ł
7. Nazwa i numerjednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technickri a ZkuŚebni tjstav Stavebni Praha, s.p. (lnstytut Techniki i Badań Budowlanych pragd, zakłdd państwowy)

Jednostka Notyfikowana UE nr 1020, Numer ceńyfikatu: 1020-CPD-070038635
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp, PodstaWoWe charakterystyki Deklarowane Parametry Tecl^lnicżne
lharmonlzowana specytlkac]a
techniczna PN-EN 1856-1:2009

7. Wytrzymałość na ściskanie 10 [kN] PN-EN 1856-1:2009 p.6

2,
odporność ognioWa
odległość od materiałóW palnych

G (odporny)
100 [mml

PN-EN 1856-1:2009 p.6

3.
sZczelność 8azoWa
sposób pracy komina

Nl 40 [Pal
podciśnieniowy PN-EN 1856-1|2009 p.6

4.

opór przepływu
- średnia szorstkość
- Współczynnik oporów przepływu

miej§cowych kształtek

Średnia szorstkość o,1 R [mm]

Kolano45'-Ę=0,4; Kolano90"_ Ę = 0,45;
Tróinik90" - Ę = 1,2; Redukcja stożkowa 60'- Ę=0,08

PN-EN 18s6-1|2009 p.6

PN-EN 1856-1:2009 p.6

5. opór prżenikania ciepła
^ 

[m'K/W] o,4 PN-EN 1856-1:2009 p.6

6.
odporność na pożar sadzy
Nomin. temp. pracv svs. kominowePo

G (odporny)
T450

PN-EN 1856-1:2009 p.6

7, Wytrzymałość na zginanie NpD NpD

8. szczelność po badanlach (ieplnych N140 [Pa] PN-EN 1856-1:2009 p.6

9.
odporność na dytuzję Wody i pary Wodne]
odporność na działanie kondesatu

odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6

10.
Rodzaj materialU
odporność na korozję
Grubość materiału

L,44o4, a.43o|, !.4527, L4aza*
Vm, vl, V2

0,4 do1,0 tmml
PN-EN 1856-1:2009 p.6

11. odporność na zamarzanie i odmarzanie odporny PN-EN 1856-1:2009 p.6
*UWAGA: Dekaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

9. WłaŚciwoŚci użytkowe Wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zsodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi W pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

określonego w pkt 4.
10. Rok oznaczenia znakiem CE: 2oo5

W imieniu producenta podpisał:
piotr cembala - prokurent

(imię, nazwisko i stanowisko)
Pszczyna, 8 styczeń 2015 r.

(miejsce i data Wydania)(podpis)


